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HUMIREG

Niniejsza instrukcja dotyczy konfigutracji 1 obstugi rejestratora wilgotnosci 1 temperatury HUMIREG

E Wersja 1.0
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1.Zasady bezpieczenstwa

W niniejszej instrukcji znajda panstwo informacj¢ na temat sposobu pracy urzadzenia, bezpiecznego
uzytkowania oraz prawidlowej obstugi. Przed montazem 1 uruchomieniem prosimy o doktadne przeczytanie
1 zrozumienie niniejszej instrukcji oraz przestrzegania ponizszych zasad. W przypadku pytan prosimy o
kontakt z firmg. Aby nie doszto do porazenia pradem elektrycznym czy tez uszkodzenia modutu, montaz
mechaniczny oraz elektryczny nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi. Nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przewody zostaly podiaczone poprawnie przed wlaczeniem zasilania. Nie nalezy dokonywaé
zadnych modyfikacji w przylaczonych przewodach, gdy urzadzenie jest zasilone. Zapewni¢ wlasciwe warunki
pracy, nie naraza¢ urzadzenia na bezposredni i silny wptyw promieniowania cieplnego.
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2.Przeznaczenie

HUMI1REG jest to urzadzenie odczytujace wartosci wilgotnosci temepratury z przetownrnika HUMI2N 1
zapisujace usrednione warto$ci w wewnetrznej pamigci. Pamie¢ urzadzenia wystarcza na ok 1,5 roku. Po
zapelniu calej pamigci najstarsze zapisane rekordy sa zastepowane nowymi. Zapisane dane prezentowane sg w
formie wykresu badz tabeli. Urzadzenie wyposazone jest w wyjscie przekaznikowe, ktore mozna wykozystaé
do sygnalizowania sytuacji alarmowych. Rejestrator poprzez wyzwolenie alarmu sygnalizuje sytuacje
alarmowe w sytuacji przekroczenia zadanych progdéw alarmowych wilgotnosci czy temperatury. Alarmy sa
takze aktywowane je$li rejestrator utraci potaczenie z przetwornikiem.

Hermetyczna obudowa IP 65 umozliwia stosowanie urzgzenia w srodowisku przemystowym.

Do obstugi 1 komunikacji z urzadzeniem mamy do dyspozycji 5 calowy rezystancyjny ekran dotykowy.
Rejestrator sprawdzi si¢ doskonale do jestracji i monitoringu obiektow w ktérych kluczowe jest utrzymanie
okreslonych prarametrow wilgotnos$ci, czy temperatury. Wbudowana pamie¢¢ 1 prezentacja danych w postaci
wykresu umozlii bardo szybka diagnoz¢ w przypadku wykrycia przekroczenia i pozwoli na identyfikcje
momentu pojawienia si¢ problemu.

3.Podtgczenie
3.1.Elementy sktadowe

Rejestrator do poprawnej pracy wymaga zasilania 12
—24V DC, >10W. W sktad catego systemu pomiaru
wilgotnosci wchodzi:

 Panel dotykowy - .0
«  Prztwornik HUMi2N ' -
*  Czujnik wilgotnosci i temperatury HUMiON 4 -

3.1.a. Panel dotykowy 2346'C  50.29%

Panel dotykowy wewnatrz ktorego po rozkregceniu 4
Srub na froncie mamy dostep do ptyty glowne;j
urzadzenia. Na ptycie glownej mamy zaciski
ozbaczone kolejno:

1. REALU OUT - sg to sygnaty przekaznika

1. NC: styk normalnie zamknigty
2. COM: styk wspdlny

3. NO: styk normalnie otwarty
2. POWER
1. IN: plus zasilania 24V
2. GND: minus zasilania 24V
3. GND: dodatnowy min zasilania 24V
3. RS-485 1
1. +V :zasilanie przetowrnika HUMi2N
2. A: linia A interfejsu RS485
3. B: linia B interfejsu RS485
4. GND: Zasilanie przetwronika HUMi2N
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Zasciki w grupie RS-485 2 sg niewykozystane.

Na ptycie gléwnej znajdziemy takze port USB do
aktualizacji orogramoawania.

3.1.b. Przetwornik HUMi2N

Odczytuje pomiary z czujnika temperatury 1 wilgotnosci z
czujnika HUMION i udostepnia je protokolem MODBUS-
RTU do panelu dotykowego.

Moze by¢ umiesczony do 100m od panelu dotykowego.

Potaczenie przetwornika HUMi2N z Panelem dotykowym
nalezy zapoewnic¢ przez kabel typu skretka.

* lpara:AiB
* 2para+ViGND

3.1.c. Czujnik temperatury i
wilgotnosci HUMiON

Element pomiarowy zamknigty w stalowej
obudowie przepuszczajacej powietrze. Czes¢
mierzaca moze by¢ tatwo wymieniona przez
wykrecenie 1 wkrecenie nowe;.

S50 i

.

Czujnik nalezy podiaczy¢ do przetowrnika
HUMI2N kablem nie dtuzszym niz Im.

[ely |
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3.2.Schemat potgczenia

1para:A,B
2 para: +V, GND

Przetwornik

[ »
ZIELONY,
e
2661y
: BRAZOWY™Y -
zasilacz 2 i (21 BIALY

NCe
RELAY OUT |[cOM e
NOe Czujnik
Zasilacz
IN oT—0_|
> V+ AC/Le| 180240V AC
POWER| GNDer— | " AC/Ne
GNDe
+V & o +V +3V3 BRAZOWY
SENSOR| A 2 485A GND & BIALY
o © 4858 SDA1le ZOLTY
GND » GND SCL1 & ZIELONY
PLYTA GEOWNA
SKRETKA  PRZETWORNIK CZUINIK
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4.Ekrany

4.1.Uktad menu

Gorny pasek zawiera przyciski
przetaczania ekranow: e ®
1. OKO - podglad bierzacy
bierzacych odczytéw z czujnika
2. TABELA - podglad zapisanych

odczytow w pamieci urzadzenia
3. WYKRES - podglad zapisanych
odczyté w formie wykresu. Kazdy
wykres prezentuje dane dobowo.
Powtorne klikniecie przetacza na
prezentacj¢ wykresu temperatury/

21-83-2823
21-83-2023
21-83-2023
21-83-2823
21-83-2823
21-83-2823

21-83-2823
21-83-2023
21-83-20823
21-83-2023

H®®NOW!M A WN

18h
9h
8h
T:h
6h
5h
4h
3h
2h
1h

47.22%
45.17%
47.09%
50.85%
49.086%
48.48%
49.23%
50.53%
51.55%
51.15%

22.48'C
22.41'C
22.85'C
23.39'C
23.55'C
23.54'C
23.49'C
23.36'C
23.18'C
22.94'C

Ekran podglgdu pamieci w formie tabeli

Boczne przyciski umozliwiajg przegladanie danych z

pamieci na ekranach podgladu pamieci.

23.46'C  50.29%

Ekran podglgdu bierzqcego

G

BN
23]

... 2B

W:“-

Ekran podglgdu w formie wykresu dobowego — wilgotnos¢

Ekran podglgdu w formie wykresu dobowego — temperatua
-6-
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4.2.0Obstuga alarmow

Klikajac na przycisk obok zegarka mozemy
ustawi¢ datg¢ 1 godzing oraz alarmy

przekroczenia okreslonych zakresOw < G & .
temperatury badz wilgotnosci. :

Kazda zmiang zalezy zapisa¢ przez wecisnigcie @ .

strzalki w prawym dolnym rogu. 10 47 32 20 2 2022 .

Ikona dzwoneczka okresla czy dany alarm jest 114833 21 3 2023
wiaczony czy tez nie. Kliknigcie na nig zmienia 12 49 34 22 4 2024 .
jej stan.

Ekran ustawienia daty oraz godziny

Ekran ustawienia alarmu przekroczenia temperatury Ekran ustawienia alarmu przekroczenia temperatury

Na ekranie alarmu przycisk ACK wylacza
sygnat dzwickowy. Przycisk OK kasuje alarm,
jednak jesli po 1 minucie jego przyczyna nie
zniknie, nastgpi jego ponowne wywolanie.

11:50:41
21-83-2823, 11h:58:27, 49.71%, 23.56'C Sl o 283

ERR CODE: 256 23-56‘

Humidity above 45%

Przyktadowy ekran alarmu
-7-
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5.Bezpieczenstwo pracy

* Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapozna¢ si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi.

* Instalacj¢ urzadzenia oraz wszelkie podlaczenia nalezy wykonywac zawsze przy odigczonym napigciu
zasilania.

* Urzadzenie nie posiada elementow mozliwych do serwisowania przez uzytkownika. W przypadku
uszkodzenia, naprawy moze dokona¢ jedynie autoryzowany serwis wskazany przez producenta.
Wszelkie samodzielne proby naprawy lub modyfikacji urzadzenia beda skutkowac utratg gwarancji.

* Urzadzenie zostalo zaprojektowane w sposob umozliwiajacy jego uzycie w pomieszczeniach
zamknigtych, bez bezposredniej ekspozycji na warunki atmosferyczne.

* Urzadzenia nalezy chroni¢ przed dziataniem cieczy czy duzej wilgotnosci.

* Urzadzenie jest zaprojektowane do wspdlpracy z zasilaczami napigcia statego, stabilizowanego,
posiadajacymi zabezpieczenia przeciwprzepigciowe oraz przeciwzwarciowe. Zalecamy stosowanie
zasilaczy umozliwiajacych podiaczenie uziemienia (dodatkowa ochrona przeciwprzepigciowa).

* W trakcie burzy lub podczas dtugiego okresu nieuzytkowania zalecamy odfaczenie napigcia zasilania.

* Podczas pracy z obcigzeniami zblizonymi do maksymalnym urzadzenie moze nagrzewa si¢ w
znacznym stopniu. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjach urzadzenia oraz nie zaleca si¢
instalowa¢ go w poblizu innych zrédet ciepta.

* Urzadzenie nalezy podlaczy¢ zgodnie z podang polaryzacja. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych
obcigzen wyjs¢.

*  Wszelkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywa¢ przewodami o odpowiednich przekrojach, aby nie
przekroczy¢ na nich spadku napigcia 3% przy maksymalnym obcigzeniu.

* Nalezy bezwzglednie stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przeciwzwarciowe wlasciwe dla
wykonywanej instalacji wykorzystujacej system sterowania o$wietleniem LED (zasilacze posiadajace
ochrong przeciwzwarciowa, dodatkowe bezpieczniki na poszczegdlnych obwodach itp.).

* Co najmniej co 2 lata nalez przeprowadzi¢ przeglad techniczny urzadzenia i sprawdzi¢, czy nie uleglo
pogorszeniu bezpieczenstwo uzytkowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy oddaé
urzadzenia do naprawy.

* Przed zasileniem nalezy upewnic si¢, ze urzadzenie zostalo poprawnie zainstalowane.

* Urzadzeni powinno by¢ zabezpieczone przed kontaktem z dzie¢mi.

* Urzadzenie moze podczas pracy z duzymi pragdami generowac odglosy akustyczne na skutek.

* Zjawiska zwanego magnetostrykcja. Jest to normalne zachowanie wynikajace z praw fizyki i nie
stanowi podstawy do reklamacji. Zjawisko to nasila si¢ wraz ze wzrostem wartosci przetgczanego
pradu. Zbyt mate przekroje przewodoéw oraz btedy w instalacji o$wietlenia LED réwniez moga
powodowac tego typu zjawiska.
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6.Specyfikacja

[lo$¢ kanatow wyjsciowych 18

Czestotliwos$¢ sygnatu 400Hz

Sterowanie wyj$ciami Skokowo / PWM

Typ kanatéw wyjsciowych OC (podajace mase)
Obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: Ciagla: 4A /kanat
Wymiary 90,5 x 71 x 62 mm
Materiat Samo gasnacy poliwgglan
Kolor Jasny szary RAL 7035
Mocowanie Na szynie DIN 35 mm

Wejscia sterujace

Typ Cyfrowe

Izolacja galwaniczna Tak

Napigcie zasilania / Moc pobierana 6 —29VDC /<1,5W
Temperatura pracy -30 - +50 °C

*Firma Ntronic zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wygladu oraz parametréw technicznych
urzadzenia bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja obshugi jest aktualna w momencie jej wydania 1 jest
chroniona prawem autorskim. Bez zgody firmy Ntronic, Zadna cz¢s$¢ instrukceji nie moze by¢ w zadnym celu
powielana ani tez przekazywana w zadnej formie, elektronicznej lub mechanicznej, wilaczajac w to
fotokopiowanie lub innego rodzaju zapis. Aktualne wersje instrukcji obstugi 1 innej dokumentacji dla urzadzen
dostepne sa na stronie https://ntronic.pl.
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